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Regulamin przeprowadzania dezynfekcji termicznej w instalacjach
cieplej wodyuzytkowe;j.!

Regulamin okresla zakres obowigzkow Odbiorcy i Dostawcy ciepta oraz procedure
prawidlowego przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynku.

I. Obowiazki Odbiorcy ciepla

1. Zlozenie wniosku na wykonanie ushugi okresowego podwyzszenia temperatury c.w.u.
w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody uzytkowe;.

2. Podpisanie pisemnego oswiadczenia o spetnieniu przez instalacje odbiorcza warunkow
technicznych do przyjecia c.w.u o temperaturze > 70°C, z podaniem temperatury
maksymalnej, mozliwej do przyjecia przez instalacjg.

3. Koordynowanie wykonania prac, lacznie z zapewnieniem obecno$ci uzytkownikow,
mieszkancow (w budynkach wielolokalowych), w celu umozliwienia upustu c.w.u. ze
wszystkich punktow czerpalnych w czasie wykonania przegrzewu.

4. Wykonania prac zgodnie z przepisami BHP.

5. Uzgodnienie (w razie potrzeby) terminu i zasad wspotpracy z innymi odbiorcami ciepla,
zasilanych ze wspolnego ( grupowego) wezla cieplnego w zakresie przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

6. Przyjecie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo uzytkownikow c.w.u. oraz stan
techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyzszonej temperaturze.

7. Przygotowanie instalacji zasilajacej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyzszonej
temperaturze.

8. Zapewnienie przygotowania obiektu i bezposredni nadzor nad przebiegiem dezynfekcji
termicznej instalacji c.w.u.

II. Obowiazki Dostawcy ciepla

1. Weryfikacja techniczna urzadzen technologicznych wezta cieplnego oraz miejsca
dostawy w zakresie dotyczacym mozliwo$ci wykonania dezynfekcji termicznej instalacji
C.W.U.

2. Wspotpraca z wnioskodawca oraz innymi odbiorcami ciepta z weztow grupowych w
zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

3. Ustawienie ( regulacja) wezla cieplnego do podgrzewu instalacji — zapewnienie
temperatury cieptej wody uzytkowej na wyjsciu z wezla nie nizej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C oraz utrzymania parametrow wedlug zasad okreSlonych w procedurze
dezynfekcji termicznej i zleceniu Odbiorcy.

4. Zapewnienie dozoru urzadzen wezta cieplnego w czasie trwania ushugi.

5. Zmiana nastaw regulatorOw w celu przywrocenia normatywnej temperatury c.w.u. oraz
regulacja wezla cieplnego zgodnie z standardami.

II1. Pozostale ustalenia

1. Doktadny termin wykonania Uslugi uzgodniony zostanie pomigdzy stronami osobno, po
zadeklarowaniu przez Odbiorcg gotowosci do zrealizowania obowigzkéw okreslonych w
pkt. 1.1+8.



2. Ustuga moze by¢ wykonania wylacznie w czasie trwania sezonu grzewczego, w dniach
roboczych.

3. Ustuga nie obejmuje badania obecnos$ci bakterii Legionelli w instalacji cieptej wody
przed i po wykonaniu przegrzewu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo i opieke nad uzytkownikami
instalacji c.w.u. w czasie $wiadczenia ustugi.

5. Po wykonaniu uslugi nastapi spisanie i1 podpisanie protokotu potwierdzajacego
wykonanie prac przez strony.

6. Ciepto zuzyte do podgrzewu zostanie rozliczone w ogdlnej sprzedazy ciepla.

7. Cena za ustuge wyliczona dla kazdego zlecenia, zgodnie z cennikiem netto ustug i oplat
dodatkowych Spotki (Ustugi Konserwacyjne i Eksploatacyjne ).

IV. Cze¢scia integralna niniejszego regulaminu sa nizej wymienione dokumenty:

1. Wniosek o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. — zalacznik nr 1
2. Oswiadczenie odbiorcy — zalacznik nr 2
3. Protokot przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. — zalacznik nr 3

" Regulamin obowigzuje od dnia 28 listopada 2023 r.



