
Załącznik nr 3 

Protokół przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji 
c.w.u.i 

 
Spisany, dnia  ..................................................................  na okoliczność przeprowadzenia dezynfekcji 

 
termicznej instalacji c.w.u. w budynku …..………………….………….………………..……………. 

 
…………………………………………..….………………………….…….…………………………. 

wykonanej na wniosek – pismo z dnia …….…………………………………….……………………. 

 
I. Czas pracy - uzyskane parametry: 

 
1. Godzina  ...................................  zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury 

 
zasilania c.w.u. do  ..............................  0C. 

 
2. godzina ……………………… uzyskania temperatury wody na zasilaniu c.w.u.  ................  0C. 

 
3. Godzina ……………………… uzyskania temperatury wody cyrkulacyjnej  .......................  0C. 

 
4. Godzina od ……………… do …………..…… stały dozór urządzeń węzła cieplnego 

w czasie świadczenia usługi 

5. Godzina  ...................................  zmiana nastaw regulatorów do wartości normalnej pracy. 
 

6. Czas pracy pogotowia technicznego ………………………………………………………. 
 

II. Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia termicznej 
dezynfekcji w instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 
III. Uwagi ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

Przedstawiciel Odbiorcy: 
 

1……………………………………………………….……. podpis ………………………….…….. 
 

2……………………………….……………………………. podpis ………………………………… 
 
Przedstawiciel Dostawcy: 
 

1……………………………………………………….……. podpis ………………………………... 
 

2……………………………….……………………………. podpis ………………………………… 
 
 
 

 
i MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3 – protokół z przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. 


